
CONDAIR ESCO 
拥有绝对的精度控制

适用已有蒸汽源的应用场所

空气湿度控制 • 净化 • 等焓降温解决方案



Condair ESCO

Condair ESCO为目前的蒸汽加湿系统树立了

新标准，其关键组件是经过德国技术检验协

会（TÜV）认证的蒸汽连接装置；功能元件

完全集成在内部，并采用可确保无故障运行

的蒸汽连接设计。无需高成本的密封件或

管路，安装过程可实现精确计算，并且快

速、经济高效。另外这款采用专利蒸汽喷

嘴的模块化蒸汽分配系统还无需夹套保温

隔热，有效地避免了停机期间无谓的能量损

耗。工厂交货时已完成所有密封点的密封，

因此极大地简化了设备的整体安装，且不会

发生管道连接泄漏问题。

蒸汽分配系统——适用已有蒸汽源的应用场所

一次及二次冷凝水循环

管道连接 
已为待连接状态

Condair ESCO 设计：AISI304 
蒸汽连接装置采用满足特殊蒸汽主管要

求的优质不锈钢材质。

Condair ESCO 设计：GGG40                  
Condair ESCO 蒸汽连接装置采用可靠的

GGG40 制造，在空调领域应用广泛。

重要组件比如有：

 ■  法兰连接

 ■  过滤器

 ■  蒸汽干燥件

 ■  平面滑阀

 ■  冷凝装置

以上都已包含在内，无需另行安装。

平面转阀闭合时可保持绝对密封状态

陶瓷材质阀门在闭合时保持绝对密封

状态。系统关闭时，可避免蒸汽进入

通风系统，它无需任何其他关闭装置

即可完成该项操作。

专利的中心流喷嘴实现无冷凝的蒸汽释放

中心流喷嘴是从蒸汽喷管的中心位置取蒸汽，

此处的蒸汽温度高、无冷凝，以此来确保与

分配系统相连的软管也始终保持干燥。

喷嘴由坚固的不锈钢材料制成，性能可靠、

持久耐用且耐老化，不会发生泄漏。

蒸汽分配系统

Condair ESCO 蒸汽分配系统的管道连接

已为待接状态，是模块化的组成。由于

不是螺纹密封的方式，它们安装方便、

具有密封性能良好。



Condair ESCO陶瓷平面转阀

处于打开状态时

Condair ESCO陶瓷平面转阀

处于闭合状态时



阀门机动采用能实现高精度可靠动作的

旋转式驱动设计，平面转阀和直接传动

所需的驱动力较小，因此可以实现紧凑

且节省空间的设计，并可连接传统型的

电动或气动湿度控制器。

基于线性阀门特性曲线的精确蒸

汽释放

平面转阀的线性特性曲线可确保蒸汽在

整个输出范围内都是均匀释放的，因此

能够实现每个动作点的释放量与阀门处

完全一致。这一点对于控制要求较高的

应用具有决定性优势。

平面关闭时保持绝对密封状态

陶瓷平面转阀闭合时始终保持绝对密封

状态。系统关闭时，它可避免蒸汽进入

通风系统，且无需任何其他关闭装置即

可完成该项操作。因此，也无需采取额

外措施即可完全避免不必要的冷凝水蓄

积。

平面转阀精准机动，闭合时可保持绝
对密封状态

平面转阀

杂质过滤器

传动轴





通过优化分配来实现湿度均布

蒸汽分配系统的结构设计确保各个喷嘴

均能够实现精准的蒸汽排放。

DL40和DR73两类喷管可针对不同应

用场合进行单独设计，但效果都是最

佳——所释放的蒸汽可被气流快速、均

匀地吸收。

均匀的蒸汽分配和最短的加湿段长

较短的加湿段长是确保蒸汽加湿可靠和

卫生的决定性因素。空调系统的风道内

不允许有蒸汽存在，否则就会造成表面

潮湿、积水乃至卫生问题。

专利设计的加湿喷嘴可确保蒸汽

无冷凝

专利设计的加湿喷嘴仅从高温、无冷凝

的喷管中心处取蒸汽，这样可确保后

面与分配系统相连的软管也始终保持干

燥。

喷嘴采用坚固的不锈钢制成，性能可

靠、持久耐用且耐老化，不会发生泄

漏。

专利设计的中心流喷嘴

定制解决方案

选择二：Condair ESCO DR73系列

无论您想要的是最大蒸汽输出量还是

最短加湿段长，DR73都会是您的最佳

选择。蒸汽分配系统可根据实际条件单

独设计，也可根据安装情况进行结构定

制。喷嘴组件的双侧蒸汽排放设计使风

道全截面的蒸汽均布得以实现。

Condair ESCO干蒸汽式加湿器在各种应

用下均可实现完美安装。空调系统的规

划参数和设计是选型的决定性因素，但

即便安装条件非常棘手，仍可得到妥善

解决。

选择一：Condair ESCO DL40
DL40是水平方向的单根蒸汽分配喷管。

选择二：

Condair ESCO DR73系列

选择一：

Condair ESCO DL40       



此为既定加湿段长的概览，当给出特定的应用条件需单独计算时，
则会得出更精准的数值。

技术参数
  

喷管类型 加湿器型号 蒸汽压力 蒸汽输出 风道宽度

[bar(g)] 最大[kg/h] 最大[mm]

DL40 Esco 10 0.2-4.0 bar(g) 250 4,000

DR73 Esco 10 0.2-4.0 bar(g) 250 10,000

Esco 20 0.2-4.0 bar(g) 500 10,000

Esco 30 0.2-4.0 bar(g) 2,000 10,000

DL 40 采用水平方向的单根蒸汽喷管

DR 73系列采用可定制的多根蒸汽喷管
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